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Corso di formazione al corretto utilizzo dei DPI anticaduta — 4 ore

DURATA 4 ore.

Fornire conoscenze relative al pericolo compreso nel lavoro in quota e all'utilizzo in modo corretto dei DPI

OBIETTIVI . i . . .
cosi da accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori.

Normativa di riferimento vigente.
Le tipologie dei DPI anticaduta di terza categoria.

Individuazione dei sistemi anticaduta piu corretti e adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da

svolgere.
CONTENUTI o . ] o ] ) )
Definizione delle modalita per il corretto uso degli anticaduta in relazione alle problematiche

operative.
Verifiche e manutenzione degli stessi.

Prova pratica sul corretto utilizzo dei DPI anticaduta.

Lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota specifiche soggette al rischio di caduta dall’alto,

DESTINATARI L . R e A L ) .
utilizzando D.P.l. e sistemi anticaduta specifici quali imbracatura, cordini, ancoraggi, connettori, ecc...

RIF. LEGISLATIVI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

DOCENTE Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013.

MATERIALI Il materiale didattico sara inviato tramite e-mail.
DIDATTICI

Somministrazione di un test di verifica apprendimento. Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle
risposte esatte.

L’attestato di frequenza sara inviato tramite e-mail.
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